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1、消防车道
2、救援场地及入口
3、消防电梯
4、直升机停机坪

能力目标 1、认识消防车道、救援场地及入口、
消防电梯、直升机停机坪。
2、懂得灭火救援设施设施。

素质目标 认识灭火救援设施并了解这些设施的设置。
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建筑灭火救援设施是消防员进行建筑火灾处置的技术支撑，主要
包括消防车道、救援场地及入口、消防电梯和屋顶直升机停机坪等
方面。
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第一节 消防车道

第七章 灭火救援设施



消防概论

小安说

第一节 消防车道

一、消防车道的宽度、间距和限高

可以利用交通道路，但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等
方面应满足消防车通行、转弯与停靠的需求，并保证畅通；

街区内的道路也应当考虑消防车的通行，道路中心线间的距离设定为不宜大
于160m。

消防车道设置需考虑的因素：
当地消防部队使用的消防车辆的技术参数：外形尺寸、载重、转弯半径等
建筑物的体量大小
建筑物周围的通行条件
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建筑设计
防火规范
之第7.1.8
图示——
消防车道

满足消防

救援的基本

条件
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建筑设
计防火
规范之
第7.1.8
图示

车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；转弯半径
应满足消防车转弯的要求。目前，我国普通消防车的转弯
半径为9m，登高车的转弯半径为12m，一些特种车辆的转弯
半径为16m～20m。

消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、
架空管线等障碍物；消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离
建筑外墙不宜小于5m；消防车道的坡度不宜大于8%。

满足消防救援的基本条件

教
材
扩
展

——消防车道
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建筑设
计防火
规范之
第7.1.8
图示

环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消
防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于
12m×12m；对于高层建筑，不宜小于15m×15m；供重型消防
车使用时，不宜小于18m×18m。

消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作
场地下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。

消防车道可利用城乡、厂区道路等，但该道路应满足消
防车通行、转弯和停靠的要求。

消防车道不宜与铁路正线平交，确需平交时，应设置备
用车道，且两车道的间距不应小于一列火车的长度。

满足消防救援的基本条件

教
材
扩
展

——消防车道
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第一节 消防车道
二、环行消防车道

高层民用建筑，超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂，占地面积
大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道，确有
困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道；对于住宅建筑和山坡地或河道边临空
建造的高层建筑，可沿建筑的一个长边设置消防车道，但该长边所在建筑立面应为
消防车登高操作面。

工厂、仓库区内应设置消防车道。
高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的

乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消
防车道。

环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
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第一节 消防车道

三、消防车道的其他要求

1 消防车道的净高和净宽
车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；消防车道与建筑之间不
应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；消防车道靠建
筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m；消防车道的坡度不宜
大于8%。
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第一节 消防车道

三、消防车道的其他要求

2 消防车道的最小转弯半径
转弯半径应满足消防车转弯的要求。消防车的最小转弯半径是

指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径
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第一节 消防车道

三、消防车道的其他要求

3 消防车道的回车场
尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小

于12m×12m；对于高层建筑，回车场不宜小于l5m×l5m；供重型消
防车使用时，不宜小于18m×18m。
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第二节 救援场地及入口

登高消防车能够靠近高层主体建筑，便于消防车作业和消防人

员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的

消防登高面，也叫建筑的消防扑救面。

在高层建筑的消防登高面一侧，地面必须设置消防车道和供消

防车停靠并进行灭火救人的作业场地叫做消防登高操作场地。

在高层建筑的消防登高面一侧外墙上设置的供消防人员快速进

入建筑主体且便于识别的灭火救援窗口称为灭火救援窗。
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第二节 救援场地及入口

一、消防扑救面

消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需的建筑外墙立面。
高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的l/4且不小于一个长边

长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内的裙房进深不
应大于4m。
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第二节 救援场地及入口
二、登高操作场地

消防车辆靠近建筑实施登高扑救作业所需的场地。
场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、

架空管线等障碍物和车库出入口；
场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建

筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m；
场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压

力；
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第二节 救援场地及入口

二、登高操作场地

消防车辆靠近建筑实施登高扑救作业所需的场地。
场地应与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不

宜小于5m，且不应大于10m，场地的坡度不宜大于3%。
建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼

梯或直通楼梯间的入口。
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第二节 救援场地及入口

二、登高操作场地

消防车辆靠近建筑实施登高扑救作业所需的场地。
建筑高度不大于50m的建筑，连续布置消防车登高操作场地确有

困难时，可间隔布置，但间隔距离不宜大于30m，且消防车登高操作
场地的总长度仍应符合上述规定。
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第二节 救援场地及入口

三、入口

建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的
楼梯或直通楼梯间的入口。

厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救
援人员进入的窗口。

供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下
沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于
2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，
并应设置可在室外易于识别的明显标志。



消防概论

小安说

第三节 消防电梯

高层建筑和埋深较大的地下建筑设置供消防员专用的消防电梯。

符合消防电梯的要求的客梯或工作电梯，可以兼作消防电梯。
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第三节 消防电梯

一、消防电梯的设置场所
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第三节 消防电梯
二、消防电梯的设置要求

设置消防电梯的建筑的地下或半地下室，埋深大于10m且总建筑面积大于

3000m2的其他地下或半地下建筑（室）。

消防电梯应分别设置在不同防火分区内，且每个防火分区不应少于1台。

建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房（仓库），每个防火分区内宜设

置1台消防电梯，但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯：

1、建筑高度大于32m且设置电梯，任一层工作平台上的人数不超过2人的

高层塔架；

2、局部建筑高度大于32m，且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的

丁、戊类厂房。
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第三节 消防电梯

二、消防电梯的设置要求

消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h

的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。

消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m3，排水泵的

排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
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第三节 消防电梯

三、消防电梯的操作

（一）迫降方法

1、专用按钮迫降

2、消防控制室远控迫降

3、自动联动控制迫降
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第四节 直升机停机坪

建筑高度大于l00m 且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑，宜设置屋

顶直升机停机坪或供直升机救助的设施。屋顶直升机停机坪的设置要尽量结合

城市消防站建设和规划布局。当设置屋顶直升机停机坪确有困难时，可设置能

保证直升机安全悬停与救援的设施。

垂直疏散的辅助设施之一，可营救被困于屋顶的避难者。

特殊情况下，为空运消防人员和必要的消防器材提供条件，以便灭火救援。

可有效侦察火场火情，为整体的救火部署提供参考。
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本章小结

建筑灭火救援设施是消防员进行建筑火灾处置的技

术支撑，主要包括消防车道、救援场地及入口、消防电
梯和屋顶直升机停机坪等方面。

通过本章的学习，了解消防车道、消防登高面、救

援窗及直升机停机坪的设置目的，熟悉其设置的作用，
掌握消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪及
消防电梯的设置范围、数量、要求。
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本章作业

1、安全出口的设置
2、安全疏散设施的使用
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