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能力目标 1、掌握建筑消防设施作用与分类、
建筑消防设施灭火救援应用
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施灭火救援应用，学会消防控制室的应用。
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建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水
灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的
总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、
气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏
散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施，是现
代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用，有效的保护了
公民的生命安全和国家财产的安全。同时，它也是消防人员处置建筑物
火灾的有力助手。
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第一节 建筑消防设施作用与分类

第八章 建筑消防设施概述

建筑消防设施是设置在建筑物内部或外围，用于保障人们生产、生活等各
项活动消防安全的消防设备，它是建筑物基本的安全防护系统，对人民生
命和财产免受火灾危害起着至关重要的作用。
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一、建筑消防设施的作用

建筑消防设施是设置在建筑物内部或外围，用于保障人们生产、生活等各项
活动消防安全的消防设备，它是建筑物基本的安全防护系统，对人民生命和财产
免受火灾危害起着至关重要的作用。

建筑消防设施由：消防供配电设施、建筑消防供水设施、室内外消火栓系统、
消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、
机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火
分隔设施、灭火器、火灾探测报警与消防联动控制系统和建筑消防设施远程监控
系统等组成。
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二、建筑消防设施的分类

（一）建筑防火分隔设施

（二）安全疏散设施

（三）消防给水设施

（四）防烟与排烟设施

（五）消防供配电设施

（六）火灾自动报警系统
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二、建筑消防设施的分类

（七）自动喷水灭火系统

（八）水喷雾灭火系统

（九）细水雾灭火系统

（十）泡沫灭火系统

（十一）气体灭火系统

（十二）干粉灭火系统

第一节 建筑消防设施作用与分类



消防概论

小安说

二、建筑消防设施的分类

（十三）可燃气体报警系统

（十四）消防通信设施

（十五）移动式灭火器材
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二、建筑消防设施的分类

（三）消防给水设施

消防给水基础设施包括市政管网、室外消防给水管网及室外消火栓、消防水

池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。该设施的主要任务是

为系统储存并提灭火用水。给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等，其任

务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室內消火栓包括水带、水枪、水喉等，是

供人员灭火使用的主要工具。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。报警控制

设备用于起动消防水泵。
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二、建筑消防设施的分类

（四）防烟与排烟设施

防排烟系统的作用

1、为安全疏散创造有利条件

建筑火灾中，燃烧产生的烟气和高温会使室内人员睁不开眼，透不过气，

无法辨明疏散方向和路线。防排烟系统能将火灾产生的烟气及时排除，防止

和延缓烟气扩散，保证疏散通道不受烟气侵扰，确保建筑物内人员能够顺利

疏散、安全避难。
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二、建筑消防设施的分类

（四）防烟与排烟设施

防排烟系统的作用

2、为消防扑救创造有利条件

当建筑物发生火灾后，若门窗处于紧闭状态，烟雾充满房间时，由于

浓烟和热气的作用会使进入火场的消防人员睁不开眼，无法看清火场情况，

因而不能迅速而准确地确定起火点，大大影响了灭火战斗。
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二、建筑消防设施的分类

（四）防烟与排烟设施

防排烟系统的作用

3、控制火势蔓延

防排烟系统能将火灾现场的烟和热量及时排除，从而延缓火势的蔓延，为

火灾的扑救创造时间和条件。
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二、建筑消防设施的分类

（四）防烟与排烟设施

现行国家标准建《建筑设计防火规范》中规定，建筑内的防烟楼梯间

及其前室、消防楼梯间前室或合用前室、避难层（间）应设置防烟设施。

此外现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》《汽车库、修车库、

停车场设计防火规范》等中对防排烟系统的设置场所分别作了具体规定，

各场所相应的防排烟系统的设置要符合相应的国家标准。
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二、建筑消防设施的分类

（六）火灾自动报警系统

火灾自动报警系统是一种自动消防设施，能实现火灾早期探测和报警、向

各类消防设备发出控制信号并接受设备反馈信号，从而实现预定的消防功能。

火灾自动报警系统的组成：火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃

气体探测报警系统、电气火灾监控系统。

火灾自动报警系统适用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资

或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。
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二、建筑消防设施的分类

（七）自动喷水灭火系统

我国《高层民用建筑设计防火规范》规定，在高层建筑或建筑群体中，

除了设置重要的消火栓灭火系统以外，还要求设置自动喷水灭火系统。

自动喷水灭火系统具有安全可靠、灭火效率高，结构简单，使用、维护方

便，成本低且使用期长等特点。在灭火初期，灭火效果尤为显著。

自动喷水灭火系统根据使用环境和技术要求，分为湿式、干式、雨淋式、

预作用式、喷雾式及水幕式等。
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二、建筑消防设施的分类

（七）自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是一种利用固定管网、喷头能自动喷水灭火，并同

时发出火警信号的灭火系统。它利用火灾时产生的光、热，可见或不可见

的燃烧生成物及压力等信号传感器而自动起动（在某些类型中，当火灾被

扑灭后，能自动停止喷水），将水和以水为主的灭火剂洒向着火区域，用

来扑灭火灾或控制火势蔓延。它既有探测火灾并报警的功能，又有喷水灭

火、控制火灾发展的功能。是随时监视火灾，安全可靠的自动灭火装置。

效率高，用水量小，水渍损失少，能把水直接喷向最需要的地方。
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二、建筑消防设施的分类

（七）自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统两个基本功能：

1. 能在火灾发生后，自动地进行喷水灭火；

2. 能在喷水灭火的同时发出警报。
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二、建筑消防设施的分类

（八）水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统属于固定式灭火系统，根据需要可设计成固定式和移动

式两种装置。移动式喷头可作为固定装置的辅助喷头。固定式灭火系统的起

动方式。可设计成自动和手动控制系统，但自动控制系统必须同时设置手动

操作装置。手动操作装置应设在火灾时容易接近便于操作的地方。
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二、建筑消防设施的分类

（八）水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统由开式喷头、高压给水加压设备、雨淋阀、探测器、

报警控制器等组成。

水的雾化质量的好坏与喷头的性能及加工精度有关。如供水压力增高，

水雾中的水粒变细，有效射程也增大，考虑到水带强度、功率消耗及实际

需要，中速水雾喷头前的水压一般为0.35～0.8MPa。
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二、建筑消防设施的分类

（八）水喷雾灭火系统

该系统用喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物

质表面，通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。由于

水喷雾具有多种灭火机理，使其具有适用范围广的优点，不仅可以提高扑

灭固体火灾的灭火效率，同时由于水雾具有不会造成液体火飞溅、电气绝

缘性好的特点，故在扑灭可燃液体火灾、电气火灾中均得到了广泛的应用。
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二、建筑消防设施的分类

（九）细水雾灭火系统

细水雾灭火系统是指在适宜的工作压力下，细水雾喷头将水分散成细水雾，

向保护对象或空间喷放进行灭火、抑制或控制火灾的自动灭火系统。

细水雾灭火系统的组成：泵组式细水雾灭火系统、瓶组式细水雾灭火系统、
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二、建筑消防设施的分类

（九）细水雾灭火系统

具有节能环保、电气绝缘和消除烟雾等优点，适用于扑救以下几种火灾。

（一）可燃固体类火灾（A类）——细水雾灭火系统可以扑救相对封闭空间

内的可燃固体表面火灾。

（二）可燃液体火灾（B类）——细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空

间内的可燃液体火灾。

（三）电气类火灾（E类）——细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾。
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二、建筑消防设施的分类

气体（泡沫）灭火系统主要由灭火剂储瓶和瓶头阀、驱动钢瓶和瓶头阀、

选择阀（组合分配系统)、自锁压力开关、喷嘴及气体(泡沬）灭火控制器、感

烟火灾探测器、感温火灾探测器、指示发生火灾的火灾声光报警器、指示灭火

剂喷放的火灾声光报警器（带有声警报的气体释放灯）、紧急启停按钮及电动

装置等组成。通常气体（泡沫）灭火系统的上述设备自成系统。
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二、建筑消防设施的分类

（十）泡沫灭火系统

根据GB 20031－2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》，泡沫

灭火系统按照发泡倍数不同可分为：低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡 沫

灭火系统和高倍数泡沬灭火系统；按照固定方式不同分为：固定式、半

固定式和移动式泡沫灭火系统。 泡沬灭火系统主要由比例混合装置

（器）、泡沫产生器（泡沫枪、泡沫炮、低中高倍数泡沫产生器、泡沫

喷头等）、泡沬消防水泵、泡沫混合液泵和泡沫液泵等组成。

第一节 建筑消防设施作用与分类



消防概论

小安说

二、建筑消防设施的分类

（十一）气体灭火系统

气体灭火系统适用于不能用水喷洒且保护对象又较重要的场所。气体灭火

系统按种类可分为七氟丙烷、IG541混合气体（氮气、氩气和二氧化碳三种气

体以52%、40%、8%的比例混合而成）和热气溶胶全淹没灭火系统（全淹没灭火

系统是指在规定的时间内，向防护区喷放设计规定用量的灭火剂，并使其均匀

地充满整个防护区的灭火系统）。
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二、建筑消防设施的分类

（十二）干粉灭火系统

干粉灭火系统是指由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上，通

过喷嘴喷放干粉的灭火系统。系统通过惰性气体的压力驱动并携带干粉灭火

剂，形成气粉两相混合流，经管道输送至喷嘴喷出，通过化学抑制和物理灭

火共同作用下实施灭火。《中国消耗臭氧层物理逐步淘汰国家方案》已经将

干粉灭火系统的应用技术列为代替卤代烷系统的重要组成部分。
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二、建筑消防设施的分类

（十二）干粉灭火系统

干粉灭火系统在组成上与气体灭火系统相类似，总体上由干粉灭火设备

和自动控制两大部分组成。具体包括灭火剂供给源（干粉储存容器）、输送

灭火剂管网、干粉喷嘴、火灾探测器和控制装置和减压器等
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二、建筑消防设施的分类

（十二）干粉灭火系统

干粉灭火系统具有迅速可靠、造价低、占地小、不冻结等优点，适宜对

火灾蔓延迅速的易燃液体灭火。可设置在无水及寒冷的地区。现行国家标准

《石油化工企业设计防火规范》和《石油天然气工程设计防火规范》中规定：

石油化工企业内烷基铝类催化剂配制区宜设置局部喷射式D类干粉灭火系统；

火车、汽车装卸液化石油气站台宜设置干粉灭火设施。
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二、建筑消防设施的分类

（十三）可燃气体报警系统

可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统，属于火灾预警系

统，由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光报警器组成。
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二、建筑消防设施的分类

（十五）移动式灭火器材

建筑火灾逃生避难器材（以下简称逃生避难器材）是在发生建筑火

灾时，遇险人员逃离火场时所使用的辅助逃生器材。逃生避难器材是对

建筑物内应急疏散通道的必要补充。
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二、建筑消防设施的分类

逃生避难器材的设置位置应符合以下要求。

（1）逃生缓降器、应急逃生器、逃生绳、逃生滑道和逃生梯应安装在建

筑物袋形走道尽头或室内的窗边、阳台凹廊及公共走道、屋顶平台等处。

另外，当器材安装在室外时，应加设防雨、防晒等措施。

（2）供人员逃生的缓降器、应急逃生器、逃生绳和逃生梯等器材，其开

口高度应在1.5 m以上，宽度应在0.5 m以上，开口下沿距所在楼层地面

高度应在1 m以上。

（3）自救呼吸器的放置位置应是易于发现且便于取用的。

第一节 建筑消防设施作用与分类



消防概论

小安说

一、建筑消防设施具有现场可操作性

二、处置现代建筑火灾的现实需要

三、建筑消防设施灭火救援应用

第二节 建筑消防设施灭火救援应用
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第三节 消防控制室

消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、

日常运行管理中心和各自动消防系统运行状态监视中心，
也是建筑发生火灾和日常火灾演练时的应急指挥中心。
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一、消防控制室的设置要求

消防控制室根据建筑物的实际情况，可独立设置，也可以与消防值班室、

保安监控室、综合控制室等合用，其设置要求主要有以下几点。

（1）设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和

机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。

（2）仅有火灾探测报警系统且无消防联动控制功能时，可设消防值班室，

消防值班室可与经常有人值班的部门合并设置。

（3）具有两个及以上消防控制室的大型建筑群，应设置消防控制中心。

第三节 消防控制室
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一、消防控制室的设置要求

消防控制室的防火设计应符合以下规定。

（1）附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层的靠外墙部位，亦可

设置在建筑物的地下一层，但应采用耐火极限不低于2.00 h的隔墙和不低于

1.50 h的楼板，且与其他部位隔开，并应设置直通室外的安全出口。

（2）单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级。

（3）消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。

第三节 消防控制室
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一、消防控制室的设置要求

消防控制室的防火设计应符合以下规定。

（4）消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。

（5）消防控制室不应设置在电磁场干扰较强或其他可能影响消防控制设备工

作的设备用房附近。

（6）消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标识。

第三节 消防控制室
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

根据《消防控制室通用技术要求》，消防控制室由火灾报警控制器、消防

联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话系统装置、消防应急广播系

统控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等全部

或部分设备组成；消防控制室应设置有可直接报警的外线电话。

第三节 消防控制室
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

2、根据《消防控制室通用技术要求》，消防控制室设备示意图：

第三节 消防控制室
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

第三节 消防控制室

火灾报警控制器

火灾报警控制器（简称控制器）是火灾自动报警系统的重要组成部分，

它是一种为火灾探测器、手动报警按钮等现场设备供电，接收、转换、处
理和传递火灾报警、故障等信号，发出声光警报，并对自动消防设施等装
置发出控制信号的报警装置。
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

第三节 消防控制室

消防联动控制器

消防联动控制器应具有接收报警、现场编程、控制、故障报
警、屏蔽、自检、信息显示与查询，以及转换主、备电源等功能。
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

第三节 消防控制室

消防控制室图形显示装置
消防控制室图形显示装置主要

由主机、显示器、图形显示软件等
软硬件设备组成，是消防控制室接
收火灾报警、故障信息，发出声光
信号，并在显示器上模拟现场的建
筑平面图的相应位置显示火灾、故
障等信息的图形显示装置，具有状
态显示、通信故障报警、自检、信
息记录与查询等功能。图形显示装
置也能向监控中心传输信息，其系
统界面如图所示。
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

第三节 消防控制室

消防电话系统

消防电话系统具有呼叫及通话、录音、故障报警、自检、信息显示与查询等功能。

多线制消防电话总机 总线制消防电话总机
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

第三节 消防控制室

消防应急广播系统

消防应急广播系统又称火灾应急广播系统，是火灾逃生疏散和灭火指挥的重
要设备，在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用。

多线制消防广播分配盘

总线制消防应急广播系统设备
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二、消防控制室的设备组成及设置要求

消防控制室内设备的布置应符合下列要求：①设备面盘前的操作距离：

单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。

②在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。

③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

④设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。

⑤集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地

面高度宜为1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作

距离不应小于1.2m。

第三节

消防控
制室
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三、消防控制室的控制及显示功能

①控制消防设备的起、停、并应显示其工作状态；

②消防水泵、防烟和排烟风机的起、停、除自动控制外，还应能手动直接控制。

③显示火灾报警、故障报警部位；

④显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。

⑤显示系统供电电源的工作状态。

第三节 消防控制室
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三、消防控制室的控制及显示功能

⑥消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，其控制程序

应符合下列要求：

二层及以上的楼房发生火灾，应先接通着火层及其相邻的上下层； 首层

发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层； 地下室发生火灾，应先接通地

下各层及首层； 含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及其

相邻的防火分区。

第三节 消防控制室
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三、消防控制室的控制及显示功能

⑦消防控制室的消防通信设备，应符合消防专用电话的设置规定。

⑧消防控制室在确认火灾后，应能切断有关部位的非消防电源，并接通警报装

置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

⑨消防控制室在确认火灾后，应能控制电梯全部停于首层，并接收其反馈信号。

第三节 消防控制室
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三、消防控制室的控制及显示功能

四、消防控制室实战应用

五、消防控制室巡查

第三节 消防控制室
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五、消防控制室巡查

3、消防控制室值班人员

（1）认真遵守控制室的各项规章制度。

（2） 熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，

能够熟练操作设备。

（3）应在岗在位，认真记录控制器每日运行情况，每日检查火灾报警控制

器的自检、消音、复位功能以及主、备电源切换功能，随时注意消防联动控制

器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录表》。

第三节 消防控制室
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五、消防控制室巡查

3、消防控制室值班人员

（4）及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

（5）掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。

（6）熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》，火灾情况下能够按

照程序开展灭火救援工作。

第三节 消防控制室
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本章小结

建筑消防设施是设置在建筑物内部或外围，用于保障人们生产、生活等各项
活动消防安全的用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。它是建筑物
基本的安全防护系统，对保护建筑和人民生命和财产免受火灾危害起着至关重要
的作用。也是消防人员处置建筑物火灾的有力助手。

常用的分类有（一）建筑防火分隔设施、（二）安全疏散设施、（三）消防
给水设施、（四）防烟与排烟设施、（五）消防供配电设施、（六）火灾自动报
警系统、（七）自动喷水灭火系统、（八）水喷雾灭火系统、（九）细水雾灭火
系统、（十）泡沫灭火系统、（十一）气体灭火系统、（十二）干粉灭火系统、
（十三）可燃气体报警系统、（十四）消防通信设施、（十五）移动式灭火器材。

掌握建筑消防设施作用与分类、建筑消防设施灭火救援应用，学会消防控制
室的应用，对于消防救援有着重要意义。
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本章作业

消防控制室的应用
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谢 谢
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