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消防给排水工程
第4章 雨淋灭火及水幕系统



第4章  雨淋灭火及水幕系统

根据喷头开闭形式的不同，自动喷水灭火系统分

为闭式和开式两大类。其中开式系统由喷头常开而得

名，管网中平时无水，火灾发生时，系统由火灾探测

装置启动，所有喷头同时喷水达到灭火或其他目的。

根据喷水形式不同，开式系统又分雨淋系统、水

幕系统、水喷雾系统。
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4.1 雨淋系统的工作原理与设置

      系统喷头常开，发生火灾时整个保护区域所有喷头
喷水灭火，形似下雨降水，故称雨淋系统。

4.1.1  系统的组成及工作原理

系统由两部分组成：火灾探测传动控制系统；带雨淋
报警阀组和开式喷头的自动喷水灭火系统。系统组件有
开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制
装置、控制组件和供水设备等。

发生火灾时，被保护区域探测器动作发出报警信号，
开启雨淋阀，水流立即充满整个雨淋管网，使该雨淋阀
控制的管上所有开式喷头同时喷水，可以在瞬间像下暴
雨般喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。
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4.1.2  系统的特点及设置场所

1. 雨淋系统的特点

（1）系统灭火控制面积大，出水量大，灭火及时。同时
喷水，能有效地控制火灾，防止火灾蔓延，耗水量也较大。

（2）系统反应速度快，灭火效率高。从火灾发生到探测
装置动作并开启雨淋系统灭火的时间，比闭式系统喷头开启
的时间短。

（3）在实际应用中，系统形式的选择比较灵活。自动控
制部分需要很高的可靠性，否则易产生误动作。
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4.1 雨淋系统的工作原理与设置



4.1.2  系统的特点及设置场所

2. 雨淋系统的适用场所

（1）火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时
使喷水有效覆盖着火区域的高度危险的场所或部位。

（2）内部容纳物品的顶部与顶板或吊顶的净距大，发生
火灾时，能驱动火灾自动报警系统，而不易迅速驱动喷头开
放的场所或部位。

（3）严重危险级Ⅱ级场所。
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      3. 雨淋系统的设置范围（见书或规范）



（1）立式雨淋阀系统（空管式雨淋系统）

系统雨淋阀为直立式安装，结构较简单，但在水源压
力不稳定时，易发生误动作。

（2）由湿式报警阀和雨淋阀组成的空管式雨淋系统

湿式报警阀和雨淋阀组成报警阀组，有效防止水压不
稳定造成系统的误动作，系统工作比较稳定。

（3）充水式雨淋系统

雨淋管网中总是充满水，一旦雨淋阀启动即立即喷水，
能有效地提高系统出水灭火的速度。
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4.1 雨淋系统的工作原理与设置

4.1.3  系统的分类与选型

      分空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。



（1）闭式喷头的充水或充气传动管控制
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4.1 雨淋系统的工作原理与设置

4.1.4  系统的控制方式

1-水池               2-消防水泵 
3-水泵接合器     4-止回阀 
5-闸阀               6-雨淋报警阀
7-延迟器            8-压力开关
9-水力警铃        10-报警控制器 
11-立管             12-配水管
13-配水支管       14-开式洒水喷头
15-传动管          16-闭式洒水喷头 
17-水箱



（2）电动控制
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4.1.4  系统的控制方式

1-水池               2-消防水泵 
3-水泵接合器     4-止回阀 
5-闸阀               6-雨淋报警阀
7-延迟器            8-压力开关
9-水力警铃        10-报警控制器 
11-立管             12-配水管
13-配水支管       14-开式洒水喷头
15-感温探测器    16-感烟探测器
17-水箱

（3）手动控制

仅设手动控制阀门，适用于工艺和所在场所危险性小，

管道系统小，24小时有人值班的场所。



发生火灾

系统管网压力开关动作，直接启动水泵

火灾报警 手动

喷水灭火

探测器动作

打开电磁阀

雨淋阀动作

排水

确认灭火

人工停泵

关闭控制阀

传动管系统

闭式喷头开放

排水

打开现场紧急
启动阀门

水力警铃报警

消防水泵接合器供水
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4.2 雨淋系统的主要组件

4.2.1  开式洒水喷头

      开式洒水喷头有双臂
下垂、双臂直立、双臂边
墙和单臂下垂式四种，其

公称口径有10mm、15mm、
20mm三种。

      开式洒水喷头与玻璃
球闭式喷头完全一样，只
是将感温元件和密封座卸
掉。
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4.2 雨淋系统的主要组件

4.2.2  雨淋阀组

      雨淋阀组是开式自动喷水灭火系统中的关键设
备，具有接通和关断系统供水，驱动水力警铃报警，
启动消防泵等功能。

      雨淋阀组由信号蝶阀、雨淋阀、电磁阀、水力
警铃、压力开关、放水阀和压力表等组件组成。
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4.2 雨淋系统的主要组件

4.2.3  火灾探测传动控制系统

  （1）带易熔锁封的钢丝绳传动控制系统

      通过拉紧弹簧和连接器，使钢丝绳保持一定的拉力，并使
传动阀保持密闭状态。火灾时，易熔锁封被熔化，钢丝绳断开，
传动阀开启放水。

  （2）带闭式喷头的传动控制系统

      用闭式喷头作为开式自喷系统探测火灾的感温元件。

  （3）感温、感烟、感光等火灾探测器的系统。

  （4）手动旋塞传动控制系统
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4.3 雨淋系统的设置规定及设计计算

4.3.1  系统供水方式

      开式自动喷水灭火系统的供水设施、局部加压、
减压及防超压措施，管路系统、管材选用等，均应满
足与闭式自动喷水灭火系统相同的规定。

      雨淋灭火系统适用于严重危险场合，其设置按严
重危险建筑的要求考虑，当被保护面积大于规定值时，
对于没有爆炸危险的场所，为了减少消防用水量和相
应的设备容量，可分区设置若干雨淋系统。
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4.3 雨淋系统的设置规定及设计计算

4.3.2  喷头的设置

      雨淋灭火系统的防护区内应采用相同的喷头。

      喷头布置的主要任务将一定强度的水均匀地喷淋
于整个被保护的面积上。为防止火灾蔓延，雨淋系统
在同一层内有两个或两个以上喷水保护区域时，相邻
保护区域边缘喷头的布置应有效地扑灭分界区的火灾。

      喷头一般采用正方形布置，并根据每个喷头的保
护面积，决定喷头的各种间距，其要求与湿式系统的
喷头相同。

      系统中最不利点喷头的供水压力不小于0.05MPa。
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4.3 雨淋系统的设置规定及设计计算
4.3.3  雨淋阀的设置

      雨淋报警阀的设置与湿式报警阀基本相同。

      雨淋阀可以并联设置，当单个雨淋阀的供水能力
不能满足系统要求时，可将几个雨淋阀并联安装来满
足要求。

      一组雨淋系统装置中，当雨淋阀超过3个时，雨淋
阀前的供水干管应采用环状管网，并在其中设置检修

闸阀，检修时关闭的雨淋阀数量不应超过2个。

      雨淋阀组手动控制时，手动旋塞应设于通道口附
近或其他便于开启的地点。水力传动控制时，安装要
占一定面积；电动传动控制时，电磁阀安装注意电气
的防爆和防火要求。
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4.3 雨淋系统的设置规定及设计计算

4.3.4  管网的设置

      每根配水支管上装设的喷头不宜超过6个，每根配
水干管上所接的配水支管数也不应超过6根，以免影
响配水的均匀性。

      管网系统在任何时间的压力波动不应超过工作压
力的10%~20%，以免系统误动作。

      雨淋管网直径可按喷头数估算。
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4.3.4  管网的设置

(a)

(b)

(c)

(d)

1
2

4

5

6

7
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3 46

喷头与干、支管的平面布置

(a)当喷头数为6~9个时的布置形式；(b)当喷头数为6~9个时的布置形式；

(c)当配水支管≤6条时的布置形式；(d)当配水支管6~12条时的布置形式。

1.最大限度;2.常用数;3.配水干管;4.配水管;5.配水立管;6.配水支管;7.开式喷头
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4.3 雨淋系统的设置规定及设计计算

4.3.5  雨淋系统的设计计算

      雨淋系统的设计基本参数、计算方法及步骤与闭
式自动喷水灭火系统完全相同。

      雨淋系统设计流量为雨淋阀控制面积内的所有喷
头同时开启喷水的流量之和；设有多组雨淋系统时，
应按可能同时作用的雨淋阀的流量之和的最大值来计
算系统设计流量，系统工作压力应满足设计流量下最
不利喷头的最小工作压力，并以此作为消防水箱、消
防水池和消防水泵等的设计依据。



4.4 水幕系统的工作原理与设置

      水幕系统是利用水幕喷头密集喷洒所形成的水墙或
水帘，起到挡烟阻火和冷却防火分隔物作用的一种自喷
系统，也是唯一一种不以灭火为主要目的的自喷系统。

4.4.1  系统的组成及工作原理

系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感
温雨淋阀、管道、供水设备及火灾探测控制装置等组成。

发生火灾后，火灾探测器或人员发现火灾，电动或手
动开启控制阀，系统通过水幕喷头喷水，进行阻火、隔
火或冷却防火分隔物。与雨淋系统不同的是：水幕系统
雨淋阀后的配水管道是沿门、窗或孔洞的开口部位布置，
采用特制的水幕喷头。

消防给排水工程



4.4.2  系统的特点及设置场所

1. 水幕系统的特点

（1）主要目的不是直接灭火，而是利用密集喷洒所形
成的水墙或水帘，配合防火卷帘等分隔物，阻断烟气和火
势的蔓延，同时水墙或水帘本身具有防火分隔作用，并利
用水的冷却作用，保持分隔物在火灾中的完整性和隔热性。

（2）水幕系统以水帘作为防火分隔物时，不影响火灾
区的人员向外疏散，也不影响消防人员进入火区灭火。

（3）水幕系统利用幕状水流吸收火灾产生的热量，并
阻止火舌卷流和烟气的扩散，同时吸附烟气中的烟粒子及
一些有害气体。

消防给排水工程

4.4 水幕系统的工作原理与设置



4.4.2  系统的特点及设置场所

2. 水幕系统的适用场所

水幕系统多用于是有化工生产装置，大型的火灾危

险性大的厂房、仓库，大型剧院、会堂、礼堂的舞台口，

建筑物的门、窗、洞口等部位以及与防火幕、防火卷帘

配合使用的场所或部位。
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      水幕系统宜设置的具体部位见书或规范。



4.4.3  系统的分类与选型

根据阻火作用的不同，分为防火分隔和防护冷却水幕。

（1） 防火分隔水幕：密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。
主要用于需要而无法设置防火分隔物的部位，例如商场营
业厅、展览厅、剧院舞台、吊车的行车道等部位，用以阻
止火焰和高温烟气穿过，防止火灾向相邻区域蔓延。

（2）防护冷却水幕：冷却防火卷帘等分隔物的水幕。
作用是向防火卷帘、防火钢幕、门窗、檐口等保护对象喷
水，冷却降温，增强保护对象的耐火能力。

根据管内是否充水，水幕系统还可分为充水式和空管
式水幕系统，其形式与雨淋系统类似。

消防给排水工程

4.4 水幕系统的工作原理与设置
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4.5 水幕系统的主要组件及设置要求

4.5.1  水幕喷头

      1. 喷头类型

      水幕喷头是一种开式喷头，按构造和用途分有幕帘

式、窗口式和檐口式水幕喷头，如图4-7所示；按口径

分有小口径水幕喷头（包括6mm、8mm、10mm三种

规格）、大口径水幕喷头（常见的是12.7mm、16mm、

19mm三种规格，实际产品中还有11mm、12mm、

15mm或更大口径的水幕喷头）。



4.5.1  水幕喷头

1. 喷头类型

（2）窗口式水幕喷头

是为了防止火灾通过窗口蔓延扩大
或增强窗扇、防火卷帘、防火幕的耐
火性能而增设的喷头。
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（3）檐口式水幕喷头

是用于防止邻近建筑物发生火灾
时，对屋檐的威胁或增加屋檐的耐
火能力而设置的向屋檐洒水的水幕
喷头。



4.5.1  水幕喷头

2. 喷头选型

防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头；防护
冷却水幕应采用水幕喷头。

消防给排水工程

3. 喷头布置

水幕喷头应根据设计喷水强度要求均匀布置，不出现
空白点，以防止火焰穿过被保护部位。喷头的间距应不小

于2.5m，且符合下列要求：

（1）水幕作防护冷却使用时，喷头呈单排布置，设在
防火卷帘、防火幕或其他保护对象的上方，并应保证水流
均匀地喷向保护对象。



4.5.1  水幕喷头
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3. 喷头布置

（2）舞台口和孔洞面积超过3m2的开口部位的水幕喷
头，应在洞口内外侧成双排布置，两排之间的距离应不小

于1m。

 1-喷头       2-供水管



4.5.1  水幕喷头
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3. 喷头布置

（3）由于工艺要求无法设置地下铁道、地下隧道、设
有吊车的车间等防火分隔物的场所或部位，需要形成水幕
防火带，以代替防火分隔物，应保证水幕保护宽度不应小

于6m。采用水幕喷头时，其喷头布置不应少于3排；采用
开式洒水喷头时，喷头布置不少于2排。

1-喷头    2-配水支管    3-供水干管



4.5.1  水幕喷头
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3. 喷头布置

（4）檐口式水幕喷头用于保护上方平面（如屋檐和吊
顶灯），应设置在顶层窗口或檐口板下约200mm处。其口
径和数量应根据檐口下挑檐梁的间距来选择。

（5）窗口式水幕喷头用于保护立面或斜面（墙、窗、
门、防火卷帘等），应设在窗口顶下50mm处，中间层和
底层窗口的水幕喷头与窗口玻璃面的距离与窗宽有关。窗
口式水幕喷头的口径大小应根据楼层高低来选择。

（6）每组水幕系统的安装喷头数不应超过72个。

（7）在同一配水支管上应布置相同口径的水幕喷头，
以便于施工、维护管理和保证系统喷水均匀。
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4.5 水幕系统的主要组件及设置要求

4.5.2  控制阀及其开启装置

      水幕系统的控制阀可采用手动闸阀、电磁阀、雨淋
阀或感温雨淋阀等。

      水幕系统控制阀应设在不发生冰冻、管理方便、火
灾时能够接近、安全的场所，且应有防止误启动装置。
其开启可采用自动或手动开启装置。

      当建筑物内设有其他自喷系统，或水幕系统与防火
卷帘和防火幕配合使用时，水幕系统的控制阀应与该
区域或者同一保护对象的上述设施联动，必要时也可
单独设置。
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4.5 水幕系统的主要组件及设置要求

4.5.3  管网

      水幕系统常采用空管式系统，即系统控制阀后的
配水管网内平时不充水，当发生火灾时，打开控制阀
后水才进入管网，由水幕喷头喷出。

      每组水幕的管道直径按其水幕喷头同时开放计算。
设有多组水幕系统，应根据具体情况来确定同时开放
的水幕组数。同一给水系统内消防水幕超过三组时，
控制阀前的供水管网应布置成环状，且应利用阀门分
成若干独立段，其阀门的布置应保证管道检修或发生

故障时关闭的控制阀不超过2个。水幕系统控制阀后的
管网可布置成枝状或环状。



消防给排水工程

4.5.3  管网

      设在舞台口上方的防火分隔水幕系统，根据消防
水源设置情况，控制阀后管网的供水方式可采用单管
单侧供水、单管双侧供水和双管单侧供水。

单管单侧供水             单管双侧供水             双管单侧供水
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4.6 水幕系统的设计计算

4.6.1  水幕系统的设计基本参数

      水幕系统的设计喷水强度和喷头工作压力与水幕系
统的类型、喷水点高度有关。系统的持续喷水时间视系

统功能而定，常为1h，若代替防火分隔物或冷却防火卷
帘等为3h。

水幕类型
喷水点高度

（m）
喷水强度 
[L/(s∙m)]

喷头工作压力
（MPa）

防火分隔水幕 ≤12 2
0.1

防护冷却水幕 ≤4 0.5
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4.6 水幕系统的设计计算

4.6.2  水幕系统的水力计算

      1. 水幕喷头设置数量的确定
DLN
q



      2. 水幕喷头的布置间距的计算
MqS
D



      3. 水幕系统设计喷水区域的确定

      当建筑物内设有多组水幕系统时，应根据具体情况
确定需要同时开启的水幕组数。水幕系统的设计喷水区
域即为需要同时开启的水幕组数。
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4.6.2  水幕系统的水力计算

      4. 管网水流速度的确定

      为防止管网中水流速度过大产生水锤现象和管网晃
动，水幕系统控制阀前供水管网中的流速不应大于

2.5m/s，控制阀后的管网中流速不宜大于5m/s。
       5. 管网管径的确定

       水幕系统中管网的管径，可按管道最大负荷的水幕
喷头数估算。

      6. 系统入口的供水压力计算

      7. 系统设计秒流量的确定
1

n

s i
i

Q q



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4.7 防护冷却系统

防护冷却系统
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第4章思考题

1.并联设置的雨淋阀组为什么入口应设止回

阀？
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总结

1.自动喷水灭火系统各个系统的各个原理？

2.自动喷水灭火系统的启动条件？



发生火灾

直接启动水泵

喷头动作 手动

喷水灭火

水流指示器动作

湿式报警阀动作

报警阀压力开关动作

确认灭火

人工停泵

关闭控制阀

水力警铃报警

消防水泵接合器供水


