


消防给排水工程

选择题

1.某电子计算机房设置了七氟丙烷管网灭火系统，该系

统应有（    ）种启动方式。

A.   1
B.   2
C.   3  
D.  4

答案：C  
          自动控制、手动控制和机械应急操作



消防给排水工程

选择题

2.下列（     ）属于二氧化碳灭火系统不能扑救的火灾。

A.   沥青

B.   固体表面火灾

C.   氢化钾火灾  
D.  织物深位火灾

答案：C  
        二氧化碳不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂

的化学制品火灾，活泼金属火灾，金属氰化物火灾



消防给排水工程

选择题

3.下列气体灭火系统，可以采用应用系统的是（    ）。

A.   二氧化碳灭火系统

B.   细水雾灭火系统

C.   IG541气体灭火系统  
D.  七氟丙烷气体火灾

答案：A
        



消防给排水工程

选择题

4.采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于

（    ）㎡，且容积不宜大于3600m³。
A.   300
B.   500
C.  800
D.  1000

答案：C
        



消防给排水工程

选择题

5.气体灭火系统不适用于扑救（    ）火灾。

A.   氰化钾

B.   电气火灾

C.  液体火灾

D.  固体表面火灾

答案：A
        



消防给排水工程

选择题

6.下列关于气体灭火系统的额灭火机理及使用范围，说

法错误的是（    ）。

A.   七氟丙烷可用于保护精密仪器设备

B.   IG541混合气体灭火系统适用于扑救以液体为燃料的

火灾

C.   IG541混合气体灭火属于物理灭火方式

D.  二氧化碳可用于扑救部分固体深位火灾

答案：B
        



消防给排水工程

选择题

7.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同分为高压系

统和低压系两种应用形式，其中低压系统的灭火剂是在

（    ）℃低温下储存的。

A.   0
B.  -15    ~   -10
C.  -18    ~   -15 
D.  -20    ~   -18

答案：D        



消防给排水工程

选择题

8系统防护区的划分。应根据封闭空间的结构特点和位置

来划分，其中采用预制灭火系统时，一个防护区的面积

不宜大于(     )㎡.
A.   300
B.   500
C.   800
D.   1600

答案：B       



消防给排水工程

选择题

 9.全淹没二氧化碳灭火系统中的二氧化碳设计浓度不应

小于灭火浓度的1.7倍，并不得低于(     )
A.  12%
B.   23%
C.   34%
D.   43%

答案：C       



消防给排水工程

选择题

 10.二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为一会儿接至的气

体灭火系统，下列火灾中不可以采用二氧化碳气体灭火

系统进行扑救的是(     ).
A.  电气火灾。

B.   活泼金属火灾。

C.  金属氢化物火灾。

D.   石蜡火灾。

E. 不可能切断气源的气体火灾。

答案：BCE   



消防给排水工程

选择题

 11.下列关于气体灭火系统的说法中，正确的是(     ).
A.  同一防护区设置多台预制灭火装置时，其动作响应时

差不宜大于5秒。

B.   对于平时无人工作的防护区，可设置为无延时的喷射。

C.  防护区内外应设手动自动控制状态的显示装置。

D.   采用气体灭火系统的防护区应设置火灾自动报警系

统，并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。

E. 手动与自动转换装置应设在防护区疏散的出口门外便

于操作的地方。

答案：BCDE   



消防给排水工程

选择题

 12.Ig541混合气体灭火剂是由（）等气体。按一定比例

混合而成的气体。从环保角度看，是一种较为理想的灭

火剂。

A.  二氧化碳。

B.   氮气

C.  氦气。

D.   氖气。

E. 氩气。

答案：ABE  



消防给排水工程

选择题

 13气体灭火系统根据其灭火剂种类、灭火机理不同，其

适用范围也各不相同，下列火灾中用二氧化碳灭火系统，

七氟丙烷灭火系统均可扑灭的有（）.
A.  灭火前可切断气源的气体火灾。

B.   电气火灾。

C.  金属火灾。

D.   固体表面火灾。

E. 棉毛、织物、纸张等部分固体深为火灾。

答案：ABD 



消防给排水工程

选择题

 14.管网式气体灭火系统中，灭火剂储存装置宜设置在专用的

储瓶间。下列关于灭火剂储瓶间说法不正确的是（）.
A.  储瓶间的耐火等级不应低于二级。

B.   储瓶间应靠近防护区，出口应直通室外或安全出口。

C.  机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区外便于操作的地

方。

D.   设在地下的储存容器间应设机械排风装置，排风口应风向

室外。

答案：B
储存装置宜设在专用储瓶间内，耐火等级不应低于二级。室温

0~50，应有之通向室外或疏散走道的出口。



消防给排水工程

选择题

 15.气体灭火系统根据其灭火剂种类，灭火机理不同，其适用

的范围也各不相同。以下火灾不可以用二氧化碳灭火系统的是

（）。

A.  液体火灾或石蜡。

B.   沥青等可熔化的固体火灾。

C.  硝化纤维火灾。

D.   棉毛、织物等固体的深位火灾。

答案：C



消防给排水工程

选择题

 16.采用气体灭火系统时，当同一防护区的预制灭火系统装置

多于一台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于（）。

A.  2S
B.   3S。
C.  5S。
D.   6S

答案：A



消防给排水工程

选择题

 17.灭火剂的毒性主要是针对防护区内的人员而言。在以全淹

没式设计的防护区内，在灭火剂释放前都有人员疏散的要求。

设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口，使该

区人员能在内（）min撤离防护区。

A.  0.5
B.   1
C.  5
D.   10

答案：A



消防给排水工程

选择题

 18.气体灭火系统根据其灭火种类，灭火剂机理不同，其适用

的范围也各不相同，七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列哪种

物质的火灾（）。

A.  电气火灾

B.   可切断气源的气体火灾

C.  棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾

D.   液体表面火灾

答案：C



消防给排水工程

选择题

 19.某气体灭火系统采用多个保护区域的组合分配系统，当系

统启动时，关于系统的选择阀和容器阀的打开顺序，说法正确

的是（）。

A.  容器阀应先于选择阀打开

B.   选择阀应先于容器阀打开

C.  选择阀应与容器阀同时打开

D.   选择阀应先于容器阀或两者同时打开

答案：D



消防给排水工程

选择题

 20.某信息机房，24小时有人值班，采用全淹没二氧化碳灭火

系统进行防护，关于该系统的控制操作设计方案，正确的是

（）。

A.  设置手动和机械应急操作两种启动方式

B.   灭火控制器接收到两个独立的火灾信号后延迟35S启动系统

C.  防护区外设置手动、自动转换控制，距离防护区入口20m
D.   系统启动时，容器阀开启的同时的同时打开选择阀

答案：D



消防给排水工程

选择题

 21.根据现行国家标准《气体灭火系统设施规范》（GB50370）
自备发电机采用七氟丙烷灭火系统进行防护时，实际应用的浓

度最大为（   ）%。

A.  11.7
B.   9.9
C.  9
D.   11

答案：B



消防给排水工程

选择题

 22.某电子机房，划分为3个防护区，共同使用一套IG541气体

灭火系统进行保护，（IG541混合气体使用温度内为气态，依

靠自身压力完成灭火剂输送）关于该系统的分类，正确的是

（）。

A.  按加压方式，属于自压式气体灭火系统

B.   按加压方式，属于內储压气体灭火系统

C.  按结构特点，属于预制气体灭火系统

D.   按结构特点，属于单元独立式气体灭火系统

答案：A



消防给排水工程

选择题

 23.某房间，采用管网式IG541气体灭火系统进行保护，经试验，

该场所的灭火浓度为20%，关于气体灭火系统的设计，错误的

是（）。

A.  系统灭火设计浓度为26%
B.   气体灭火剂喷房50S时，达到了设计用量的95%
C.  防护区设置机械排风装置，排风口设在防护区的下部，通风

换气次数为每小时5次。

D.   系统设置了自动控制和手动控制两种启动方式。

答案：D



消防给排水工程

选择题

 24七氟丙烷通过热分解，产生含氟的活性游离基，与燃烧过程

中的链锁反应产生的H+、OH-、O-2活性游离基发生气相反应，

消除燃烧过程中的游离基，从而实施灭火，以上描述主要指的

是七氟丙烷的哪种灭火机理（）。

A.  降低燃烧区可燃气体浓度

B.   抑制、阻断链式反应

C.  隔绝空气

D.   降低燃烧区的温度

答案：B



消防给排水工程

选择题

 25.某电子机房，独立使用一套气体灭火系统进行保护，改心

痛的灭火剂在瓶组内用氮气进行加压储存，系统动作时灭火剂

靠瓶组内的充压气体，经由干管，支管输送至喷房组件进行喷

房灭火，关于该系统的分类，正确的是（）。

A.  按加压方式，属于自压式气体灭火系统

B.   按加压方式，属于內储压气体灭火系统

C.  按结构特点，属于预制气体灭火系统

D.   按结构特点，属于单元独立式气体灭火系统

答案：B



消防给排水工程

选择题

 26.某建筑，设置了管网式二氧化碳灭火系统，关于系统设计，

下列说法错误的是（   ）。

A.  应设有自动控制，手动控制和机械应急操作三种启动方式，

当局部应用应用灭火系统用于经常有人的保护场所时，可不设

自动控制

B.  系统应由消防联动控制器直接控制

C.  对于采用全淹没灭火系统保护的防护区，应在其出入口设置

手动、自动转换控制装置；有人工作时，应设置手动控制状态

D. 采用自动控制启动方式时，根据人员疏散要求，宜延迟启动，

但延迟时间不应大于30S

答案：B



消防给排水工程

选择题

 27.关于预制七氟丙烷灭火系统设计，下列说法错误的是（   ）。

A.  一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10
台

B.  防护区内设置的预制灭火系统的工作压力不应大于2MPa
C. 预制灭火系统不需设置机械应急操作启动方式

D. 同一防护区的预制灭火系统装置多余1台时，必须能同时启

动，其动作相应时差不得大于2S

答案：B



消防给排水工程

选择题

 28.关于管网式气体灭火系统的启动方式，下列说法正确的是

（）。

A.  应由同一防火区内两只独立的火灾探测器的报警信号、一

直火灾探测器与一直手动火灾报警按钮或防护区外的紧急启动

信号，作为系统的联动触发信号。

B.  灭火控制器接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，

应启动设置在该防护区内、外的火灾声光报警器，但不启动灭

火装置释放灭火剂。

C. 当已经启动灭火装置释放灭火剂时，如发现为误报火警，立

即按下紧急停止按钮，系统不会停止实施灭火操作。

D. 平时无人工作的防护区可设置为无延迟的喷射，在接收到满

足联动逻辑关系的联动触发信号后可直接启动气体灭火装置。

答案：C



消防给排水工程

选择题

 29.下列气体灭火系统分类中，按系统的结构特点进行分类的

是（   ）。

A. 二氧化碳灭火系统，七氟丙烷灭火系统，惰性气体灭火系统。

气溶胶灭火系统。

B. 管网灭火系统和预制灭火系统。

 C. 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。

D. 自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气

体灭火系统。

答案：B



消防给排水工程

选择题

 30.某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列

关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中，正确的是（   ）。

A. 窒息和隔离。

B. 窒息和吸热冷却。

 C. 窒息和乳化。

D.窒息和化学抑制。

答案：B



消防给排水工程

选择题

31.某通信机房设置七氟丙烷抑制灭火系统，该系统应有（）种

启动方式。

A. 1
B. 2
 C. 3
D.4

答案：B



消防给排水工程

选择题

32.关于七氟丙烷气体灭火系统组件的设置要求，下列描述

不正确的是（）

A. 选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作

B. 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度可分为

     -10℃

 C. 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分

布的要求

D.集流管上设置安全泄压装置后，在储存容器或容器阀上可

不设安全泄压装置

答案：D



消防给排水工程

选择题

33.七氟丙烷灭火系统是以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭

火系统，下列有关于七氟丙烷灭火系统的做法不正确的是（）

A. 七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂

B. 七氟丙烷灭火剂不会破坏大气环境

 C. 七氟丙烷灭火剂具有灭火能力强，灭火剂性能稳定的特

点

D.七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害

答案：D



消防给排水工程

选择题

34.某档案库采用内储压式七氟丙烷组合分配气体灭火系统，

当火灾发生时，下列说法不正确的是（）

A. 探测器将火灾信号转换为电信号，传送到报警灭火控制

器。

B. 打开灭火剂瓶组的容器阀，打开通向发生火灾的防护区的

选择阀。

 C. 通过压力开关监测系统是否正常工作。

D.若系统存在故障，值班人员应在接到事故报警后，尽快到

储瓶间手动开启储存容器上的容器阀。

答案：B



消防给排水工程

35.某党政机关办公室的油浸变压器室，采用七氟丙烷管网气体

灭火系统灭火，下列关于关于气体灭火系统该气体灭火系统的

控制方式错误的是（）

A. 当气体灭火控制器处于自动状态时，按下防护区门外紧急启

动按钮，系统便会启动。

B. 当气体灭火控制器处于手动状态时，当收到一个火灾探测器

发出火警信号，控制器即发出火灾声光报警信号，而不启动灭

火装置。

 C. 当气体灭火控制器处于自动状态时，按下气体灭火控制器上

的启动了按钮系统便会启动。

D.当气体灭火控制器处于手动状态时，按下防护区门外紧急启

动按钮，可启动灭火装置。但控制器不进入灭火报警状态。

答案：D



消防给排水工程

36.下列关于气体灭火系统的灭火机理及使用范围，说法错误的

是（）

A. IG541混合气体灭火系统宜用于扑救主燃料为液体的火灾

B. 二氧化碳可用于扑救固体部分深位火灾

 C. IG541混合气体灭火剂属于物理灭火剂

D.七氟丙烷可用于保护精密仪器设备。

答案：A



消防给排水工程

选择题

37.按（）方式分类，气体灭火系统可以分为无管网灭火系统和

管网灭火系统

A. 系统结构特点

B. 应用方式

 C. 加压方式

D.使用的灭火剂

答案：A



消防给排水工程

选择题

38.下列不属于七氟丙烷灭火系统灭火机理的是（  ）
A. 窒息

B. 吸热冷却

 C. 热辐射阻隔

D.化学抑制

答案：C



消防给排水工程

选择题

39.二氧化碳灭火系统不适合扑救（  ）的火灾。

A. 沥青库房

B. 发电厂的大型配电室

 C. 柴油库房

D.黑火药库房

答案：D



消防给排水工程

选择题

40.下列场所发生火灾不能使用干粉灭火系统的是（   ）。

A. 石油储罐

B. 油泵房

 C. 镁粉厂房

D.发电机房

答案：C



消防给排水工程

选择题

41.储存装置宜设在专用的储存桩之间内，专用储存装置间的设

置不正确的是（  ）
A. 靠近防护区

B. 出口直接通向室外或疏散通道

 C. 耐火等级为三级

D.宜保持干燥和良好通风，并应设应急照明

答案：C



消防给排水工程

选择题

42.下列关于灭火剂的相容性，说法正确的是（  ）
A. 碳酸氢钠灭火剂与蛋白泡沫灭火剂相容

B. 蛋白泡沫灭火剂与水成膜泡沫灭火剂相容

 C. 碳酸氢钠灭火剂与磷酸铵盐灭火剂相容

D.蛋白泡沫灭火剂与磷酸铵盐灭火剂相容

答案：D



消防给排水工程

选择题

43.可燃气体，依然、可燃液体和可融化固体火灾宜采用（  ）
干粉灭火剂

A. 碳酸氢钠

B. 磷酸铵盐

 C. 氯化钠

D.硫酸钾

答案：A



消防给排水工程

选择题

44.干粉灭火系统按灭火方式分类，包括（  ）
A. 全淹没干粉灭火系统、局部应用干粉灭火系统

B. 储气式干粉灭火系统、储压式干粉灭火系统、燃气式干粉灭

火系统

 C. 管网型干粉灭火系统、预制型干粉灭火系统

D.组合分配系统、单元独立系统

答案：A



消防给排水工程

选择题

45.干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储

存装置间的设置应符合规定的说法错误的是（  ）
A. 应靠近消防控制室

B. 出口应直接通向室外或疏散通道

 C. 耐火等级不应低于二级

D.宜保持干燥和良好通风

答案：A



消防给排水工程

选择题

46.全淹没干粉灭火剂喷射时间一般不大于（  ）S
A. 10
B. 20
 C. 30
D.60

答案：C



消防给排水工程

选择题

47.下列不属于多用途干粉灭火剂的是（   ）。

A. 以磷酸盐为基料干粉灭火剂

B. 以碳酸氢钠为基料的干粉灭火剂

 C. 以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂

D.以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂

答案：B



消防给排水工程

选择题

48.下列火灾类型中，不可以采用干粉灭火系统的是（  ）
A. 灭火前可切断气源的气体火灾

B. 易燃、可燃液体火灾和可融化固体火灾

 C. 硝化纤维火灾

D.带电设备火灾

E.氢化钾火灾

答案：CE



消防给排水工程

选择题

49.多用途干粉灭火剂可用于扑救（  ）火灾

A. A类
B. B类
 C. C类
D.D类
E.E类

答案：ABCE



消防给排水工程

选择题

50.干粉灭火剂相对于气体灭火系统，最显著的灭火机理为（）

A. 冷却

B. 窒息

 C. 隔离

D.化学抑制

答案：C


