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教学任务: 消防给排水的基本知识

知识目标:

能力目标:

重    点:

难    点：

教学方法：

课堂类型：

教    具：

火灾与灭火、建筑给水系统的组成与分类

掌握建筑给水系统的组成与分类

建筑给水系统的分类

建筑给水系统的分类

讲授、演示



消防给排水工程
第3章 自动喷水灭火系统



3.2.3  干湿式自动喷水灭火系统

干湿式自动喷水灭火系统是在干式系统应用的基础上，
为了克服干式系统控火灭火率较低的缺点而产生的一种交替
式自动喷水灭火系统。

1. 系统组成和工作原理

干湿式系统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、湿式
报警阀或干湿两用阀、报警装置、充气设备和供水设施等组
成。

干湿式系统是交替使用干式系统和湿式系统的一种闭式
自动喷水灭火系统。在冬季，系统喷水管网中充以有压气体，
工作原理同干式系统；在温暖季节，管网改为充水，工作原
理同湿式系统。
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2. 系统特点

其报警阀是采用干式报警阀和湿式报警阀串联而成，
也可采用干湿两用报警阀，可交替作为前两系统使用，可
以克服干式效率低的问题。

但是由于系统管网内交替使用水和气体，管道易受腐
蚀。系统每年都需随季节变化来变换系统型式，管理上较
其他系统复杂，但当气候条件允许时，可常年改为湿式系
统使用。基于以上原因，干湿式系统近些年来在工程实践
中逐渐被淘汰。

3.2.3  干湿式自动喷水灭火系统
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3. 系统适用场所

主要用于年采暖期少于100天的不采暖房间。

对于环境温度小于4ºC或大于70ºC的小型区域，如建
筑物中的局部小型冷藏室、温度超过70ºC的烘房、蒸汽
管道等部位，当建筑物的其他部位采用了湿式系统时，在
这种特殊小区域可以在湿式系统上接设尾端干式系统或尾
端干湿式系统，采用小型尾端干式系统或干湿式系统时，
可以采用电磁阀代替干湿式报警阀和干式阀，同时设置可
行的放空管道积水的设施。

3.2.3  干湿式自动喷水灭火系统
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1. 系统组成和工作原理

预作用自动喷水灭火系统由配水管网中充以有压或无压
气体的闭式系统和火灾自动探测控制系统组成，主要包括闭
式喷头、预作用报警阀组、管道系统、充气设备、供水设备、
火灾探测报警控制装置等。

火灾发生时，火灾探测器探测到火灾后发出报警信号，
通过火灾报警控制箱开启预作用报警阀，同时启动电磁阀排
气，使压力水迅速充满管道，完成预作用过程，当火源处温
度继续上升，闭式喷头开启后立即喷水灭火。

3.2.4  预作用自动喷水灭火系统
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预作用自动喷水灭火系统示意图

1-水池            2-消防水泵 
3-水泵接合器   4-止回阀
5-闸阀            6-预作用报警阀
7-延迟器         8-压力开关 
9-水力警铃 
10-报警控制器 
11-立管          12-配水管 
13-闭式洒水喷头
14-信号阀       15-水流指示器 
16-末端试水装置 
17-末端试水阀    18-水箱
19-快速排气阀    20-电动阀 
21-感烟探测器 
22-感温探测器
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3.2.4  预作用自动喷水灭火系统

2. 系统特点

预作用系统将电子技术和自动化技术结合起来，同时
具备干式系统和湿式系统的特点，由于其独特的功能和特
点，有取代干式灭火系统的趋势；克服了干式系统控火灭
火率低、湿式系统产生水渍的缺陷；可以代替干式系统提
高灭火速度和效率，也可代替湿式系统，用于管道和喷头
易于被损坏而产生误喷和漏水，造成严重水渍的场所。预
作用系统还具备早期报警和自动检测功能，能随时发现系
统中的渗漏和损坏情况，从而提高了系统的安全可靠性。

但是预作用系统比湿式或干式系统多一套自动探测报
警和自动控制系统，构造较复杂，建设投资多。
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3. 系统适用场所

预作用系统可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高
或冬季结冰和不能采暖的建筑物内，也可用于不允许有误
喷而造成水渍损失或系统处于准工作状态时，严禁管网漏
水的建筑物中。如高级旅馆、医院、重要办公楼、大型商
场、棉花和烟草的库房等。

由于预作用系统的复杂性和投资大，通常用于不能使
用干式系统或湿式系统的场所，或对系统安全程度要求较
高的场所，这也是预作用系统没能得到广泛应用的原因。

3.2.4  预作用自动喷水灭火系统
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3.2.5  重复启闭预作用系统

重复启闭预作用系统是一种全自动系统，最初国外是作
为预作用系统的改进型进行研制的。该系统是能在扑灭火灾
后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统，又称循环
自动喷水灭火系统。

重复启闭预作用系统的组成和工作原理与预作用系统相
似，主要不同是，将预作用阀（雨淋阀）改为循环启闭的水
流控制阀，将普通火灾探测器改为循环火灾探测器，目的是
实现系统循环启闭功能的要求。
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3.2.5  重复启闭预作用系统

2. 系统特点

重复启闭预作用系统功能优于以往所有的喷水灭火系
统，其应用范围广泛。

系统在灭火后能自动关闭，节省消防用水，最重要的
是能将由于灭火而造成的水渍损失减轻到最低限度。火灾
后喷头的替换，可以在不关闭系统，系统仍处于工作状态
的情况下马上进行，平时喷头或管网的损坏也不会造成水
渍破坏。

循环启闭系统造价较高，而且火灾后环境改变，可能
导致火灾探测器的可靠性受到一定影响，该系统目前只用
在特殊场合，但将来有可能得以大力发展。
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3. 系统适用场所

重复启闭预作用系统可设置在灭火过程中尽量减少灭
火用水量及水对财物的破坏，同时使用化学灭火剂也不相
宜的场所。如果它与快速喷头结合，根据着火情况往往只
需要开放部分喷头就能及早将火灭掉，更能减少灭火用水

量；如果再与水雾喷洒方式结合，即重复启闭+水雾闭式
喷头+快速响应，是更完美的结合，将会使灭火用水量最
少，水渍损失最小，更有利于替代卤代烷灭火系统的应用。

目前国内外已将重复启闭喷水灭火系统开始用于计算
机房、图书馆、档案资料馆等防护场所替代卤代烷灭火系
统。

3.2.5  重复启闭预作用系统
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3.1　设置场所与火灾危险等级划分

3.1.1　设置场所

3.1.2　火灾危险等级划分

(1)轻危险级。

(2)中危险级。

(3)严重危险级。

(4)仓库危险级。



3.2　系统分类及适用范围

3.2.1　湿式自动喷水灭火系统

3.2.2　干式自动喷水灭火系统

3.2.3　干湿式自动喷水灭火系统

3.2.4　预作用自动喷水灭火系统

3.2.5　重复启闭预作用系统

1.系统组成与工作原理

2.系统特点

3.系统适用场所

1.系统组成与工作原理

2.系统特点

3.系统适用场所
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